KOMBINOVANY SVODIC PREPETI TYPU 1+2+3

DS250VG-300

DS250VG-300

Technologie VG u svodicu piepéti Ciel je pouzivana po celém
svété a v poslednich 10 letech se pfi jejim praktickém nasazeni
prokézaly jeii vysoke pfednosti. Uzaviené, plynem pinéné jiskfis-
1é nepotiebuje spoudtéci eleitrodu a neobsahuje tedy 2édné cit-
livé spoustéci obvody. Vysokovykonny varistor zapojery do sénie
s jiskiistém zajifuje, Ze nevanika tadny propustny ani nasledny
proud, Kery je nutno zhaset. To fe vyhodné jak pro provozovatele
siti, Ze nevznikaji v siti 24dné zkratové proudy v hodnoté tisicd
ampér, tak pro koncove uZivatele, pro néz nasiedné proudy v siti
vyvoldvaji poruchy éi zévady a zpusobuji zbytedné vicenaklady.
Jednoducha a provozné robustni technologie VG slucuje v jed-
nom piistroji 3 tfidy ochrany proti piepéli ato typu 1, 28 3.
Patentovanou kombinaci uzavieného plynem plnéného jiskisté
a vanstoru najdete pouze u vyrobki Clel, Kera timto garantuie
dioutiodobou spolehlivost svych vyrobkd.

Kvalita nasi technologie VG je potvrzena:

1. mezinarodnimi patenty

2 certifikaci u VDE a OVE

o Kombinovany svodi¢ prepéti typu 1+2+3 s uzavre
nym, plynem plnénym jiskristém

© Zaruka 10 let

limp = 25 kA na pol (vina 10/350 ps)

Bezpecneé odpojovaci zafizeni
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Rozméry a schéma zapojeni

D25V G300
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GG vzavfend jiskFitk

V: vysokovykonny varigior

F1: Tepena pojstia

C | kontait ddkové signaizace
t* tepeiny ocpojvel

M : optickd sgnaizace v pApach
poruchy

Technické parametry

Jmencvité naptl Un

Max, phipustné provozni napdti Uc

Jmencvitd frekvence in

Bleskowy mpulsi proud (10950 s)  limp

Mezni svocovy proud (8/20 us)  Imax

Joenoty svodovy prevd (320 48) In

Kombnovayy impuls Uoe

Heoltovd ocheamnd NadnaphiUoe  Up

Nepdtovd ochearnd hladna pfiIn Up

NeltodocrarndhisdnaphiSia  Up

Neoitod odvarndhisdnaph 12554 Up

NepRovd ocheannd Nasna pfiimac  Up

Provezni propustny prowd lefd

Néslecnj peoud It

Schoprost shadeni ndgied proudy I

Decba odezvy 2]

Nepi TOV LN U, &S0V iSsec NOVINKA
NepRI TOV N-PE Ur 1200 V/ 200 ms/ 3004 LA
Nephi TOV L-PE U, 1434 VI200 ms /300 A e
st odoinost pii max, pleciilal Ip 25kA

Mex. preciitéal 315 A (glUgG)

Inciace zévady mechanicky - Servend barva
Provezni teplota -40°C az +85°C

Prifez phipojenjch vodad Smm a2 50 mm?

Koyt P20

Menzéd na idty DIN |82 35 men podle EN 80715
Sifka svodite 27E, DIN 43350

Materidl pouzdra Teemoplest PE) ULSS5VA
Dékova signalizace (wontakt) bezpotencidiovy plepinadl kontakt
Spineny whon 250VISA(AC) | 125V0.25A(DC)
Pritez phipoy. vodile mac. 1.5 mm? (jednodratove & lanko)
Zkudebnl normy

DINEN&184311  Némecko
Ulldd9ed. 2  USA
Cmi_fuco
Objednaci &slo

Kombinoveny svodd typu 1,2, 3
VDE, OVEaUL




VICEPOLOVE KOMBINOVANE SVODICE PREPETI TYPU 1+2+3
DS252VG--/G, DS253VG---/G, DS254VG---/G

DS254VG-300

Cisl jslo prvni vyrobee vyvinul diky své cerifiované fechnoio-
gii VG kombinovany svodié prepéli (pro apikace ve frekveninim
rozsahu od OC a2 po 100 H2), Mery pracuje naprosto spolehivé

Tim se dosdhlo veimi kvaldni ochrany i pro specidini sité jako
napt. 16 23 2.

Utechnologie VG nevzniké 2adny nésiedny proud a profo jej ani
neni 2apoitebi zhddet Dily na§ technologl VG neni 2apolfebi se
2zabyvat 2kratovym proudem napéjec! sité.

Technologie VG jedind lechnologie na celém svélé, Kerd je cer-
tfikovéna u kombinovaného svodids prepsli fypu 1, 22 3 pro tii
hodnoly krdfkodobdho provozniho prepédll TOV. Tenio fest nen
sce povinny, ake firma Ciel lim dokezuje vynikajicl kvaltu svych

wrobkil.
. Tov ]
Objednaci o (s | 450V 1200V M5V Sika  Schima
el L w imp dmax o OF Ssec  200ms 200ms  podkDM  cislo
’ UN  300A 004 4
NPE  LPE
E0565TT  DSISAVGIOG  Systim (3+1) 100KA 150KA BOKA <15KY <11RV o . 8TE
GE0SL04TNS  DOSAVGA0 Systém (4+0) 100KA 200KA 120KA <11KY 8TE
4505403-TNC  DS253VG-300 Systém (3+0) TS5kA  210kA S0KA <11V 6TE
SOSNE DRBVGING  Systhm (141) S0KA  MOKA EOKA <15KY <RV
4605402TN  DS52VG300 Systim (2+0) S0kA 140KA BOKA <IIRV
BB pOsIVGING  Systim 2+1) 75KA  150KA  BOKA  <15KV <TIRV
2INTT ‘

Viechna provedend pow & dego2acs | pro napdpc! napdy 100V
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