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Katalogový list

Svodiče přepětí typu 2+3 pro svítidla LED
Řada MLPC

•	 Přepěťové ochrany typu 2+3 pro svítidla LED

•	 Velmi malé rozměry 

•	 Montáž na desku

•	 Šroubová svorkovnice nebo pružinová 

svorkovnice

•	 Optická indikace stavu (LED)

•	 Odpojení napájení při poruše („end of life“)

•	 V souladu s normou EN 61643-11

•	 Třída ochrany I

V: varistor
Ft: tepelná pojistka 
LED: signalizace stavu svodiče
T°: tepelný odpojovač
GDT: bleskojistka

v mm

průměr 4,3 průměr 4,3

AC napájení svítidla LED

_: �oddělené vstupní (3 ks) a výstupní svorky (2 ks) 
50: �vstupní a výstupní svorky na jedné straně 

(celkem 5 ks) 
V: šroubová svorkovnice
R: pružinové svorky 

L: �odpojení napájení při poruše („end of life“)

230: napětí 230-277 Vac

1: Třída ochrany I

MLPC: Module for Led Protection Compact 
(kompaktní přepěťová ochrana pro svítidla 
LED)

Rozměry a schéma zapojení

sykora
Obdélník

sykora
Textový rámeček
Predaj v SR: Rhea elektro s.r.o., Elektrárenská 1/12440, 831 04 Bratislava, tel.: + 421 2 49101914-18, info@rhea-elektro.sk 
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Katalogový list

Svodiče přepětí typu 2+3 pro svítidla LED
Řada MLPC

Provedení se vstupními a výstupními svorkami na jedné straně

Technické parametry

průměr 4,3 průměr 4,3

AC napájení svítidla LED
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Označení CITEL MLPC1-230L-xx
Pracovní napětí 230–277 Vac, jednofázové
Max. proud zátěže IL 5A
Max. trvalé napětí       Uc 320 Vac
Max. výbojový proud 

1 impuls 8/20 µs
Imax 10 kA

Jmen. výbojový proud 
15 impulsů 8/20 µs

In 5 kA

Kombinovaný impuls (IEC 61643-11)
1,2/50 µs – 8/20 µs

Uoc 10 kV / 5 kA

Impulsní výdržné napětí IEEE C62.41.2
1,2/50 µs – 8/20 µs

10 kV / 10 kA

Napěť. ochranná úroveň (In) Up 1,5 kV
Zkratová odolnost Isccr 10 000 A
Mechanické vlastnosti
Tepelný odpojovač vnitřní
Rozměry viz náčrtek
Bezpečné odpojení při poruše („fail safe end of 
life“)

tepelný odpojovač
odpojení od napájecího napětí
zelená dioda zhasne

Montáž na montážní desku
Provozní teplota -40/+85°C
Materiál pouzdra Termoplast UL94V0
Krytí IP20
Průřez připojov. vodičů Vodič 1,5 mm2 max.
Připojení napájecího napětí MLPC1-230L-V

2 šroubové 
svorkovnice na 
protilehlých stranách

MLPC1-230L-R
2 pružinové 
svorkovnice na 
protilehlých stranách

MLPC1-230L-V/50
1 šroubová 
svorkovnice na jedné 
straně

MLPC1-230L-R/50
1 pružinová 
svorkovnice na jedné 
straně

Zkušební normy
NF EN 61643-11    Francie Parafoudre Basse Tension - Essai Classe II & III
IEC 61643-11         mezinárodní Low voltage SPD - Test Class II & III
Označení MLPC1-230L-V MLPC1-230L-R MLPC1-230L-V/50 MLPC1-230L-R/50
Objednací číslo 831221 831211 831222 831212

sykora
Obdélník

sykora
Textový rámeček
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