AEG BACS “Battery Analysis & Care System”

Verze 5. 10.4.2017A

Monitoring a optimalizace dobijeni jednotlivych 2V, 6V, 12V blokl/élankl v bateriovém retézci.
Systém je vhodny pro instalaci s libovolnym typem baterii ( VRLA, OPzS, NiCd...), UPS nebo usmérnovace.
Komunikaéni rozhrani: SNMP, bezpotencialové kontakty, Modbus, Profibus, dotykovy LCD panel.
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Optimalizace a monitoring pro kazdy jednotlivy bateriovy blok samostatné:
Kontinualni méfeni:

o Napéti na bloku baterie

e Vnitini impedance bloku baterie

e Teplota povrchu bloku baterie

Alarmova signalizace: LED, Akusticky, BP kontakt,
SNMP (TCP/IP-LAN)

Optimalizace nabijeciho napéti kazdého
bateriového bloku s vyrovnavaci funkci
“EQUALISATION”. Tato funkce monitoruje a
nastavuje dobijeni jednotlivych bateriovych blok(
pro vyrovnani jejich kapacit na stejnou uroven. Diky
tomu mlizeme zvysit kapacitu az o 18% a
prodlouzit Zivotnost baterie az o 30%. Optimalizace
muze byt volitelné vypnuta.

Autorizovany partner pre Slovensko:

Rhea elektro s.r.o.

Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk

UPS pro prumysl, energetiku
usmériiovace, stii
modularni zd
tyristorové regula
zdroje pro kolejova vozidla, solarni ene
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Priklad fungovani “EQUALISATION”

Ridici systém AEG BACS WebManager monitoruje pomoci moduld AEG BACS jednotliva napéti véech blokd baterie
(13.4V + 13.6V + 13,8) = 40.8V). Délenim celkového napéti poctem baterii (40,8 / 3 = 13.6V) se ziska tzv ,Cilové
napéti", které je odeslano do kazdého modulu AEG BACS. Kazdy AEG BACS modul samostatné upravi nabijeci
napéti na ekvivalentni hodnotu ( na 0% az 100% ekvivalentu) pro zménu napéti bateriového bloku smérem k tomuto
cili.

Ve srovnani se standardné
provozovanymi bateriemi
funkce “EQUALISATION”
zvysSuje kapacitu baterii az o
18% a zivotnost az 0 30%

Napéti jednotlivych blok( baterie

Bez funkce “EQUALISATION” s funkci “EQUALISATION”

UPS pro prumysl, energetiku a IT
usmériiovace, stfidace

Autorizovany partner pre Slovensko:
Rhea elektro s.r.o.

Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava modularni zdroje
Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894 tyristorové regulatory
Email: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk zdroje pro kolejova vozidla, soldrni energie
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Z AEG BACS ziskava zakaznik informace o stavu baterii prostrednictvim LAN v grafickém
prostredi.
Nahled na hodnoty jednotlivych blokl prostfednictvim standardniho webového prohlizece (po zadani konkrétni IP

adresy). Alarmova hlaseni prostfednictvim web interface, network message, modem, email, SMS, SNMP, MODBUS
a s volitelnym dopliikem PROFIBUS a LONBUS

Ulozisté RAM pro datalog
baterii.

Dlouhodoba analyza dat jednotlivych bateriovych bloku.
Informace o bateriich mohou byt uloZeny na pamétové karté az 10 let.

Autorizovany partner pre Slovensko:

Rhea elektro s.r.o.

Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk

UPS pro prumysl, energetiku a IT
usmériiovace, stfidace

modularni zdroje

tyristorové regulatory

zdroje pro kolejova vozidla, solarni energie
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Priklad: monitorovani 4 fetézcu baterii s riznym stafim se zapnutou funkci “EQUALISATION”

a 24 hodin po jejim vypnuti = standardni situace bez pouzivani AEG BACS. Nékteré baterie jsou konstantné
prebijené, jiné maji nizké dobijeci napéti. Napétové okno je nyni 13.15-14.64V = 1.49V odchylka.

Autorizovany partner pre Slovensko: UPS pro prumysl, energetiku a IT
Rhea elektro s.r.o. usmériiovace, stfidace
Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava modularni zdroje
Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894 tyristorové regulatory

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk zdroje pro kolejova vozidla, solarni energie
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Komponenty

Centralni fidici jednotka AEG BACS WEBMANAGER pro az 600 bateriovych blokd v 10 paralelnich fetézcich.
Integrovany BACS CONVERTER 6 ( BUS/SNMP + galvanickd izolace) s RTC hodinami a watchdogem pro dosazZeni
nejvysSi spolehlivosti. 6 * nahradnich komunikacnich BUS kabelt - 2x0.25m, 2x0.4m, 1x0.7m, 1x1.5m. V¢etné
externiho napéjeciho zdroje 230VAC/12VDC 500mA na DIN liStu. Rozhrani LAN, COM1 / 2, servisni port, 1x BP
kontakt. Akusticky a LED alarm s MUTE a reset tlagitky. Maximalni vzdalenost BACS-modul je 60m.

Autorizovany partner pre Slovensko UPS pro prumysl, energetiku a IT
Rhea elektro s.r.o. usmériiovace, stfidace
Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava modularni zdroje
Tel: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894 tyristorové regulatory

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk zdroje pro kolejova vozidla, solarni energie
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Centralni fidici jednotka AEG BACS WEBMANAGER Napajeci zdroj na DIN listu
Vstup=120-370VAC nebo 12-270VDC
(variantné v provedeni jako karta do PC) Vystup=12VDC 2000mA

Modul AEG BACS C20 pro kazdou bateri VRLA 12VDC, 7-
600Ah. Méfené hodnoty: 7V - 17V, Rl rozpéti: 0.5-
60mOhm,150 mA vyrovnavajici. V¢éetné integrovaného
teplotniho senzoru ( 2mm nad povrchem baterie) a
statusové vicebarevné LED. Velikost modulu: 54 * 79 * 22
mm.
Variantné:

Modul AEG BACS C30 pro 6VDC baterie

Modul AEG BACS C40 pro 2VDC baterie

a dalsi pro NiCD..

Na obrazku doplnéné o :

+Méfici kabel 25cm, 6mm koncovka oko ( +-poly baterie - modul BACS C20) s pojistkou
Délka a koncovka (FASTON/OKO mm /pocet) podle

konkrétni instalace

+BACS Bus kabel 0,4 m — stinény datovy propojovaci kabel
mezi AEG Moduly/bloky. Délky podle konkrétni instalace.

BUS modul BACS GX_R_AUX s 4 x volné programovatelnymi digitalnimi vstupy, 4 x reléovymi vystupy a 8x LED.

Autorizovany partner pre Slovensko: UPS pro prumysl, energetiku a IT
Rhea elektro s.r.o. usmériiovace, stfidace
Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava modularni zdroje
Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894 tyristorové regulatory

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk zdroje pro kolejova vozidla, solarni energie
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AEG BACS SPLITT — nutny pro vice jak 50 modul(/ Primyslové PC s dotykovym 7 LCD (all in one)
bateriovych blokud, nebo pro zkraceni délky BUS kabeld (max
60m). 6 vstupt (max 5x60 moduld).

AEG BACS DC Current Sensor 300/400 AEG BACS DC Current Sensor 500/1000
Proudova sonda pro :+/-300-400A DC +/- 500-1000A DC

Nasténny rozvadé¢ AEG BACS Control Cabinet Type 1 -systém AEG BACS muze byt dodany v nasténném
rozvadécdi s libovolnym poctem Fidicich jednotek WEBMANAGER a s volitelnym 7-15“ dotykovym LCD panelem/PC ve
dvefich. Rozméry: 400(500)*500*210mm.

Autorizovany partner pre Slovensko: UPS pro prumysl, energetiku a IT
Rhea elektro s.r.o. usmériiovace, stfidace
Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava modularni zdroje
Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894 tyristorové regulatory

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk zdroje pro kolejova vozidla, solarni energie
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PRIKLAD INSTALACE do UPS

Zakladni komponenty — typovy pfiklad 32 VRLA 12VDC baterii ve stojanu s UPS AEG Protect 8.33.

Predmét Obj. ¢islo

AEG BACS (Battery Analysis & Care System) pocet 12 VDC bloku
pocet fad v patfe
pocet pater

Centralni fidici jednotka AEG BACS WEBMANAGER pro az 256 bateriovych blokd v 10 2BACSKB4_370

paralelnich fetézcich. Integrovany BACS CONVERTER 6 ( BUS/SNMP + galvanicka izolace) s

RTC hodinami a watchdogem pro dosazeni nejvy3ssi spolehlivosti. 6 * nahradnich

komunikacnich BUS kabeld - 2x0.25m, 2x0.4m, 1x0.7m, 1x1.5m. V&etné externiho napajeciho

zdroje 230VAC/12VDC 500mA na DIN listu. Rozhrani LAN, COM1 / 2, servisni port, 1x BP

kontakt. Akusticky a LED alarm s MUTE a reset tlaCitky.

Modul AEG BACS C20 pro kazdou bateri VRLA 12VDC, 7-600Ah. M&fené hodnoty: 7V - 17v, ~ BACSC20 32
RI rozpéti: 0.5-60mOhm,150 mA vyrovnavajici. V&etné integrovaného teplotniho senzoru (
2mm nad povrchem baterie) a statusové vicebarevné LED. Velikost modulu: 54 * 79 * 22 mm.

R

Modul BACS C40 pro 2VDC ¢lanky BACSC40
Montazni sada pro BACS WebManager na DIN listu BACS_MNT_II 1
BUS modul BACS GX_R_AUX s 4 x volné programovatelnymi digitalnimi vstupy, GX_R_AUX 1

4 x reléovymi vystupy a 8x LED.

Kabelaz mezi jednotlivymi moduly AEG BACS C20:

Méfici kabel 25cm, 6mm koncovka oko ( +-pdly baterie-BACS C20) s pojistkou BC5-025M6 32

BACS Bus kabel 0,4 m - datovy propojovaci mezi bloky v fadé B4BCRJ1004 28

BACS Bus kabel 1,5m - datovy propojovaci mezi fadami/patry ve stojanu B4BCRJ1015 3

BACS Bus kabel 5 m do fidici jednotky ze stojanu/ B4BCRJ1050 1
Autorizovany partner pre Slovensko: UPS pro prumysl, energetiku a IT
Rhea elektro s.r.o. usmériiovace, stfidace
Elektrarenskd 1/12440, 831 04 Bratislava modularni zdroje
Tel.: 02/49101914, -18, Mobil: 0905 613894 tyristorové regulatory

E-mail: sykora@rhea-elektro.sk, web: www.rhea-elektro.sk zdroje pro kolejova vozidla, solarni energie
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