
Redundantní usměrňovací systém N + 1 

Protect RCS MIP s  nejmodernější spínanou 

technologií je navržen jako škálovatelný, 

jednoduše použitelný a snadn o 
udržovatelný systém s moduly 
usměrňovače vyměnitelnými za provozu. 

Přináší vám výhody nízkých 

elektromagnetických emisí a vysoké 

účinnosti, což v konečném výsledku vede 

k nákladově efektivnímu systému s nižšími 

provozními náklady a krátkými dodacími 

lhůtami, který je připravený pro případné 

budoucí navýšení výkonu. 

Typická použití 
• Výroba energie 
• Přenos  a  dis tribuc e 
• Ropný a plynárenský průmysl 
• Petrochemický a chemický průmysl 
• Těžký průmysl 
• Těžební průmysl 
• Doprava a  s ignal izac e  

VLASTNO STI 
• Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost

• Vysoký měrný výkon 
• Nízký podíl harmonického vstupního 

proud u, 
vysoký účiník a vysoká účinnost 

• Vysoká dostupnost s redundancí modulů 

usměrňovače N + 1 
• Nízká střední doba opravy (MTTR) díky 

modulární konstrukci 
• Nízké zvlnění stejnosměrného napětí pro 

optimální životnost akumulátorů 
• Možnost zvýšení výkonu na místě 
• Digitální zpracování a nastavení všech 

parametrů 
• Monitorování všech parametrů 

prostřednictvím displeje na čelním panelu

v českém jazyce 
• Vestavěné inteligentní řízení akumulátorů 
• Regulace nabíjecího napětí pomocí teplotní 

kompenz ac e  
• Manuální nebo automatické rychlonabíjení

• Záznamník alarmů a událostí s pamětí 

protokolu událostí s dat em  a  časovým 

razítkem 
• Rozsáhlá nabídka komunikačních zařízení 
• Vestavěné řízení 

s  program ovatelnou logikou 
zajišťující široké možnosti interakcí 

s externími systémy 

VÝHODY 

PROTECT RCS MIP 
Modulární spínaný usměrňovač pro 

průmyslové použití 

• Existují předdefinované konfigurace, 

které umožňují zkrátit dodací lhůty 

• Vysoce přizpůsobitelný s komplexní 

nabídkou volitelného příslušenství 

a plně flexibilní konstrukcí 

• Kompatibilní se všemi typy 

průmyslových akumulátorů včetně s 
rekombinací plynů se snadným 

nastavením parametrů 

• Snižuje investiční a provozní náklady 

(CAPEX & OPEX)  

• Snadná instalace, uvedení do 

provozu a  údržba, nízká střední 

dob a opravy (MTTR) 

• Mezinárodní servisní podpora 



Specifikace systému s 1 a 3 moduly usměrňovače 

STANDARDNÍ SYSTÉM 

3 modulární usměrňovač je předem 

nakonfigurován s řadou nejčastěji 

požadovaných standardních funkcí. 

• Samostatný systém 
• Interní vstupní spínač síťového napájení      

usměrňovače Q1 
• Moduly usměrňovače PM2000 
• Digitální řídicí karta a disple j LCD 
• Elektronické řídicí desky pro tropické  

prostředí 
• Společný dálkový alarm v případě 

závady 
• Barva skříně RAL 7035 s krytím IP20 

• Značení silových a ovládacích kabelů 
• Snímač teploty akumulátorů 
• Prostor pro akumulátory NiCd 

SBLe 7.5/15/30, SBM 15/30, UP1M24/30 
– POUZE 24 V 50 A 

• Podpor a pro NiCd a  olověné akumulátory, 

stejně jako přípraven pro připojení 

externích akumulátorů mBAT1 a 2 
• Dolní nebo horní pros tup  pro kabe ly 
• Vstupní/akumulátorové/výstupní svorky 
• Standardní značení štítky 

• Volitelné příslušenství 10 –

Komunikační rozhraní RS232 a RS485  
• Volitelné příslušenství 11 – 

Max. 4 jističe zátěže 10 A – B; bez 

přídavných kontaktů, žádné svorky 
• Volitelné příslušenství 12 – 

Reléová karta (8 kontaktů) připojená ke 

svorkám s předdefinovanými alarmy 
• Volitelné příslušenství 20 – Odpovídající 

akumulátorová skříň mBAT1 
• Volitelné příslušenství 21 – Odpovídající 

akumulátorová skříň mBAT2 

VSTUP 

Jmenovité vstupní napětí 230 VAC ±20 % 
1fázové 

230 VAC ±20 % 1fázové nebo 
400 VAC ±10 % 3fázové 

Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz, ±5 % 

Proudový odběr | 7,5 A | Závisí na konfiguraci 

Proud při spuštění 1,5 násobek jmenovitého špičkového proudu 

Celkové harmonické zkreslení proudu (THDI) < 5 % 

Účiník 0,99 

VÝSTUP 
Výstupní napětí 24 V 24 V 48 V 120 V 

Maximální výstupní proud 50 A 100 A 80 A 45 A 

Rozsah napětí 17–29 V 17–29 V 34–58 V 84–145 V 

Spouštěcí napětí 33 V 33 V 66 V 166 V 

Uzemnění systému Plavoucí 

Interní redundance Redundance je možná v usměrňovacím systému 3 přidáním N + 1 modulů 

ŘÍZENÍ 

Společné připojení alarmu 1 kontakt relé typu C – zatížitelnost 60 VAC při 2 A, 24 VDC při 2 A a 60 VDC při 0,1 A 

Ovládací panel Multifunkční LCD s 2 LED indikuje stav systému 

OCHRANA 

Vstup/akumulátor/zátěž Vestavěný vstupní síťový spínač 

Ochrana Usměrňovač má vestavěné ochranné funkce proti zkratu, střídavému přepětí a podpětí na vstupu, 
stejnosměrnému přepětí a podpětí na výstupu, proti přehřátí 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Stupeň krytí IP20 podle IEC 60529 

Barva zařízení RAL 7035, práškový lak s texturou 

Rozměry a hmotnost 932 × 432 × 425 mm (V × Š × H), přibl. 60 kg bez akumulátorů 

Hlučnost v 1 m < 55 dBA 

Prostor pro akumulátor 

3 

Příprava pro připojení externího akumulátoru 

Připojení Dolní nebo horní 

PROSTŘEDÍ 
Typ chlazení Usměrňovače jsou vybaveny chlazením s nuceným oběhem vzduchu s elektronickým řízením otáček 

Provozní teplota 0 °C až +40 °C s výkonovým omezením 1,25 %/°C od 40 °C do 55 °C 

Skladovací teplota −25 °C až +70 °C 

Provozní vlhkost Relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace 

Nadmořská výška instalace  0 až 1 000 m – výkonové omezení o 1 % na každých 100 m nad 1 000 m až do 3 000 m 

NORMY 

Bezpečnost EN 60950-1 

EMC EN 55022 úroveň B, EN 61000.6-1,2,3,4, EN 61000.3-2, EN 61000.3-3, EN21000, 
IEC 60146-1-1 třída B 2 kV 

Prostředí ROHS 

Schválení a certifikace CE 

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Vč. bateriové police v 
3 modulárním systému 



Specifikace konfigurace modulárního usměrňovače s 1-18 moduly

SYSTÉM 24 V            48 V | 110 V | 220 V 

VSTUP 

Jmenovité vstupní napětí 230 V ±20 % (funkční +20 % – 60 %) nebo 400 V ±10 % (funkční +15 % – 20 %) 

Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz, ±5 % 

Proudový odběr Závisí na konfiguraci 

Proud při spouštění 1,5násobek jmenovitého špičkového proudu 

Celkové harmonické zkreslení proudu (THDI) < 5 % 

Účiník 0,99 

VÝSTUP 

Výstupní napětí 24 V 48 V 110 V 220 V 

Maximální výstupní proud 900 A 720 A 270 A 144 A 

Rozsah napětí 17–29 V 34–58 V 84–145 V     155–260 V 

Spouštěcí napětí 33 V 66 V 166 V 302 V 

Uzemnění systému Plovoucí / uzemněný kladný nebo záporný výstup 

Statická regulace napětí < 1 % 

Dynamická regulace napětí Změna zatížení 10–90 %, 90 % – 10 % – odchylka 5 % 

Regulace proudu 0 až +6 % 

Zvlnění napětí Max. 0,2 % efektivní hodnoty jm. stejnosměrného napětí, pokud kapacita 

akumulátoru v Ah je 5násobek 
5x 

jmenovité hodnoty nabíječky (akumulátor připojen) 

Max. 0,2 % typické efektivní hodnoty (max. 5 %) na výstupu usměrňovače, 

připojen 
akumulátor 

ŘÍZENÍ 

Společné připojení alarmu 1 kontakt relé typu C – zatížitelnost 60 VAC při 2 A, 24 VDC při 2 A a 60 VDC 

při 0,1 A Ovládací panel Multifunkční LCD s 2 LED indikuje stav systému v českém jazyce 

OCHRANA 

Vstup/akumulátor/zátěž Závisí na konfiguraci 

Pozvolné spuštění Ano 

Ochrana Usměrňovač má vestavěné ochranné funkce proti zkratu, 
střídavému přepětí a podpětí na vstupu, stejnosměrnému přepětí a podpětí 

na výstupu,  
na výstupu, proti přehřátí 

Odpojovací pojistka Ano – uvnitř usměrňovače 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Stupeň krytí Standardně IP21, volitelně P43 (jiné krytí na přání) 

Barva zařízení Barva zařízení RAL 7035, práškový lak s texturou (speciální barvy na přání) 

Rozměry a hmotnost 2 000 × 600 × 800 mm – (ostatní skříně na přání), hmotnost závisí na 

konfiguraci Hlučnost v 1 m < 55 dBA 

Připojení Dolní (horní prostup pro kabely na přání) 

PROSTŘEDÍ 

Typ chlazení Usměrňovače jsou vybaveny chlazením s nuceným oběhem vzduchu elektron ickým řízením otáček 

Provozní teplota 0 °C až +40 °C s výkonovým omezením 1,25 %/°C od 40 °C do 55 °C 

Skladovací teplota −25 °C až +70 °C 

Provozní vlhkost Relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace 

Nadmořská výška instalace 0 až 1 000 m – výkonové omezení o 1 % na každých 100 m nad 1 000 m až do 

3 000 m NORMY 

Bezpečnost EN 60950-1 

EMC EN 55022 úroveň B, EN 61000.6-1,2,3,4, EN 61000.3-2, EN 61000.3-3, 

eEN21000, 
EN21000, 

IEC 60146-1-1 třída B 2 kV 

Prostředí ROHS 

Schválení a certifikace CE 



Protect RCS MIP konfigurace modulárního usměrňovače 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Konfigurovaný systém Protect RCS MIP

byl předkonfigurován za pomoci řady

nejčastěji požadovaných funkcí, které jsou 

vestavěny standardně. Tyto systémy jsou 

k dispozici v základním provedení se 

standardními výkresy a standardní 

uživatelskou dokumentací. 

• Samostatný systém 
• 1fázová nebo 3fázová konfigurace 

vstupního napětí 
• Interní vstupní spínač usměrňovače Q1 
• 19" pomocný rám s až 18 moduly 

usměrňovače vyměnitelnými za 

provozu 
• Digitální řídicí karta GCAU 
• Multifunkční displej LCD s 2 LED indikuje 

stav systému, integrovaný ČJ 
• Elektronické řídicí desky s úpravou 

pro tropické prostředí 
• Společný dálkový alarm v případě závady 
• Podlahová skříň s krytím IP21  
• Barva skříně RAL 7035  
• Značení silových a ovládacích kabelů  
• Podrobné 3D uspořádání s

označením komponent umístěné 

ve dveřích  
• Dveře otočné o 180 stupňů 

s tříbodovým zámkem na 

klíč  
• Dolní prostup pro kabely  
• Vstupní (akumulátorové)/výstupní svorky  
• Standardní značení štítky / typový štítek  
• Bezhalogenové vodiče a kabel y s  nízkou   
  kouřivostí 

Standardní systém lze rozšířit volitelným 

příslušenstvím. Sady výkresů a uživatelská 

dokumentace pro specifický systém budou 

automaticky generovány tak, aby odrážely 

skutečnou volitelnou konfiguraci. 

Abychom poskytovali přesná řešení pro 

každé použití, nabízíme širokou škálu 

volitelného příslušenství: 

Och ran y 
• Střídavý vstup – spínač, pojistky, jističe

• Vstupní stykač s externím spínačem 

dveří 
• Stejnosměrná zátěž – spínač, 

pojistky, jističe včetně střídavých 

a stejnosměrných rozvodnic/skříní 
• Střídače a měniče pro alternativní 

střídavé a stejnosměrné výstupy 
• Střídavé a stejnosměrné přepěťové 

ochrany  

Alarmy/signalizace/měření 
• Reléová karta (8 volných kontaktů), 

Skříň LED 
• Alarmy na ochranných zařízeních

• Analogové měřiče pro střídavá 

a stejnosměrná měření 
• Vzdálené příkazy prostřednictvím 

analogových 
a digitálních vstupů, např. 

rychlonabíjení, ventilátor v prostoru pro 

akumulátory, vzdálené vypnutí 
• Vysokorychlostní blokování (automatické 

a manuální) 
• Alarm závady článku akumulátoru 
• Nezávislý systém ochrany pro omezení 

emisí vodíku (NFC15-100)  

Komun ika ce  
• Rozhraní RS232/RS485 
• Protokol Modbus  RS232/RS485  
• Rozhraní TCP/IP 
• Převodníky protokolů 

  (Profibus  DP, J -bus  DNP3, IEC 
6185 0) 

• Monitorovací a řídicí software 
• Modem  

Volitelné příslušenství pro akumulátory 
•   Ochrana akumulátoru – spínač, 

pojistky, jističe 
• Odpojení v případě nízkého napětí    

(LVD)

• Bočník akumulátoru pro měření 

akumulátoru 
• Odpovídající akumulátorové skříně 
• Snímač teploty akumulátorů 

Mechanické volitelné příslušenství 
• Skříň s krytím IP43 
• Protikondenzační vyhřívání 
• Vnitřní osvětlení 
• Speciální barva 
• Speciální značení 

Další volitelné příslušenství je k dispozici na 
přání. 

AEG Power Solutions 
 Autorizovaný partner na Slovensku: Rhea elektro s.r.o., tel. +421 2 49101914, -18,   mail: info@rhea-elektro.sk, www.rhea-elektro.sk 

AEG PS – Protect RCS MIP – EN – 09/2018 V1 – Technické údaje v tomto dokumentu neobsahují žádné závazné záruky. Obsah slouží pouze pro informativní účely a může být 

kdykoliv změněn. Závazné rozhodnutí přijmeme pouze po obdržení konkrétních požadavků a informací od zákazníka týkajících se příslušných podmínek. Vzhledem k nezávazné povaze těchto podmínek nepřebíráme 

žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých údajů. AEG je registrovaná ochranná značka používaná na základě licence společnosti AB Electrolux. 

STANDARDNÍ
SYSTÉM 


