
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nízke zvlnenie napätia 

 Odolný voči trvalému 
skratu 

 Možnosť komunikácie 
(48 V verzia) 

 Vynikajúce dynamické 
vlastnosti 

 Spĺňa podmienky CE 

 
 

Automatický prepínač siete 

Použitie   
 

Nová séria AC 2000 napájacích  
jednotiek od AEG SVS pozostáva 
z dvoch odlišných typov a bola  
konštruovaná pre širokú škálu 
použitia: systémy zaisteného 
napájania v kombinácii s paralelnou 
batériou, priame napájanie všetkých 
typov DC spotrebičov, zdroje 
konštantného napätia a prúdu, 
zabudované napájacie zdroje 
mobilných vozíkov a lodí, napájanie 
telekomunikačných systémov. 
V kontraste s konvenčnou 
technológiou je možné umiestniť 
v obmedzenom priestore vysoký 
výkon a paralelným spájaním vytvárať 
redundantné systémy na princípe n + 
1. Tým sa redukujú rozmery 
a hmotnosť približne na 66%  

 ....................................................... 
 

 ....................................................... 
 

Spínaný zdroj AC 2000  

Kompaktná 19“ konštrukcia 

 

 Spínaný zdroj má IU charakteristiku 
podľa DIN 41772 / DIN 41773. 
Dodáva sa pripravený pre inštaláciu. 
Pripojovacie svorky sú prístupné 
spredu. Ovládacie a signalizačné 
prvky sú umiestnené na prednom 
paneli. Vďaka vysokej účinnosti tvorí 
kompaktnú zasúvaciu 19“ jednotku 
vysokú 4 výškové moduly. Je plne 
vybavený pre montáž do racku 
podľa DIN 41494. 

Malé rozmery vďaka vysokej 

spínacej frekvencii 

 

 

 
Spínaný zdroj je napájaný 
striedavým jednofázovým napätím, 
ktoré je konvertované na 
jednosmerné vyhladené napätie pri 
sínusovom odbere prúdu zo siete 
s účinníkom > 0.99.  

SPÍNANÝ ZDROJ PRE SYSTÉMY JEDNOSMERNÉHO NAPÁJANIA    

 

Toto napätie je cez tranzistory 
spínané s frekvenciou 100 kHz 
privedené na primárne vinutie 
transformátora. Transformátor slúži 
na galvanické oddelenie a úpravu 
veľkosti napätia na sekundárnej 
strane.   
Následne je vysokofrekvenčné 
striedavé napätie usmernené 
pomocou rýchlych diód. Výstupný 
filter slúži na obmedzenie zvlnenia 
napätia. Veľkosť výstupného 
napätia a prúdu je regulovaná 
pulzne-šírkovou moduláciou 
pomocou spínacích tranzistorov na 
primárnej strane.  

 

 Kompaktný dizajn a nízka 
hmotnosť 

 Vysoký pomer 
výkon/hmotnosť 

 Malý nábehový prúd 

 Vysoká účinnosť 

 Sínusový odber prúdu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Typ         E230 G24/65 BWrg–Cü  E230 G106/15 BWrg–Cü 

 

E-číslo 763 720 4101  763 720 4301  

Nominálne vstupné napätie         230 V AC +10% -15%  230 V AC +10% -15% 

Vstupný prúd             8,8 A    8,8 A  

Frekvencia                47 až 63 Hz  47 až 63 Hz  

Výstupné napätie 26,8 V DC ± 1%  118,2 V DC ± 1%  

Rozsah nastavenia 22 až 29 V DC  105 až 135 V DC  

Výstupný prúd            65 A DC ± 2%  15 A DC ± 2%  

Rozsah nastavenia 45 až 65 A DC  10 až 15 A DC  

Počet článkov batérie Pb 11 až 12  53 až 55  

(na požiadanie aj NiCd)     

Celková účinnosť         86,5%  88,5% 

Zvlnenie ≤ 20 mVšš  ≤ 20 mVšš  

Rušivé napätie podľa CCITT, A filter ≤ 1,0 mV  ≤ 1,0 mV 

Účinník  0,99   0,99   

 

Nábehový prúd                 ≤ menovitý vstupný prúd 

Požadované vstupné poistky gL  16 A 
Vyžarované rušenie  Podľa EN 50081-1 / EN55022, trieda „B“ 

Odolnosť voči rušeniu  Podľa EN 50082-1 / IEC 801, časť 2-5 

Ochrana malým napätím 

a bezpečnostným odpojením Podľa VDE 0100 časť 410 11.83 sekcia 4.3.2 / EN 60950 sekcia 2 pre Uvýst  60V 
Podľa VDE 016 5.88 sekcia 5.6 / EN 60950 sekcia 2 pre   110V≤ Uvýst ≤ 220 V DC 

Výstupná charakteristika  IU charakteristika podľa DIN 41772 / DIN 41773 

Monitorovanie siete  Prepätie/podpätie s vypnutím, samokvitovacie  

Dynamická odozva  ≤ 5% pri skokovej zmene záťaže 10% - 90% - 10% menovitého prúdu 
(čas vyrovnania  t <1 ms) 

Skratová odozva      Odolný voči trvalému skratu, 1x menovitý prúd  

Monitorovanie výstupu 

so signalizáciou LED  DC podpätie bez vypínania so samokvitovaním, DC prepätie s vypínaním  
a blokovaním  

Indikácia    prevádzka a limitné hodnoty pomocou LED 

Meranie výst. napätia a prúdu Pomocou analógových mer. prístrojov   

Externé funkcie   spoločná porucha cez prepínací reléový kontakt, ZAP/VYP cez externý kontakt,  
 externé snímanie výst. napätia, externé nastavovanie  Uvýst  0-4 V s indikáciou LED    

Paralelná prevádzka         Neobmedzený počet, zdieľanie záťaže cca 10%   

 

Konštrukcia   19“ zasúvací modul pre montáž do rámu podľa DIN 41494 

Chladenie                  Prirodzené chladenie vzduchom 

Krytie                          IP 20  

Rozsah prevádzkových teplôt    Od 0°C do +45°C (merané pod spínaným zdrojom) 

Rozsah skladovacích teplôt    Od -30°C do +70°C 

Prostredie                      Podľa IEC 721 časť 3-3 trieda 3K3 / 3Z1 / 3B1 / 3C2 / 3S2 / 3M2 

Max. nadmorská výška    Do 1000 m n. m. pri nominálnej záťaži 

Mechanická pevnosť  

a odolnosť voči vibráciám  Podľa EN 50178 sekcia 9.4.3.2 

Farba                          RAL 7032 (predný panel) 

 

Rozmery š x v x h (mm) 483 x 177 x 206  483 x 177 x 206 
 (19“ x 4 HU)  (19“ x 4 HU)    

Hmotnosť (kg)            11,8  11,8                      

 

Výstupné svorky Skrutky M8  Skrutky M6 

Zemniaca svorka Skrutka M6  Skrutka M6 

Pripojenie siete   Uhlová zástrčka typ GDM  2011, dodávaná s jednotkou 

Rozhranie signalizácie  Konektor typ MCVW  1,5/14-ST-381, dodávaný s jednotkou 
 

 

 

 

 

 

Technické parametre 

 

Autorizovaný distribútor pre Slovensko: 
 

Rhea elektro s.r.o. 
Elektrárenská 1/12440  
831 04 Bratislava 
Tel.:  +421 2 49101914 , -18  
E-mail: info@rhea-elektro.sk  
http://www.rhea-elektro.sk 

SPÍNANÝ ZDROJ AC 2000  

AEG Power Solutions GmbH 
 

Emil-Siepmann-Str. 32 

59581 Warstein-Belecke 

Germany 

Tel.:  +49 2902 763 141  

Fax:  +49 2902 763 1239  

http://www.aegps.com 


