
Prednosti
•	On-line dvojitá konverzia
•	Beztransformátorové
•	Úplna IGBT technológia
•	Paralelno-redundantná konfigurácia
•	Zabudované batérie

Použitie
•	Siete a servery
•	Malé a stredné dátové centrá
•	Telekomunikácie

INGENIO COMPACT
Neprerušiteľný zdroj napájania

3-fázy od 10 do 20 kVA 



Hlavné voliteľné 
príslušenstvo
● 	Izolačný transformátor.
● 	Transformátory / autotransformátory pre 	
	 nastavenie iných napätí.
● 	Teplotná kompenzácia napätia batérie.
● 	Nástenná skriňa externého manuálneho 	
	 bypassu.
● 	Externé batériové skrine pre dlhú dobu 	
	 zálohovania.
● 	Paralelná súprava.
● 	Spoločná batéria.

Vlastnosti a výhody
● 	On-line dvojitá konverzia pre úplnú 	
	 ochranu záťaže.
● 	ECO mód pre nízke prevádzkové 
	 náklady a vplyv na prostredie.
● 	Plný činný výstupný výkon, 		
	 zabezpečujúci optimálne dimenzovanie 	
	 a využitie UPS.
● 	Konštrukcia bez transfromátora pre 	
	 malé rozmery.
● 	Úplna IGBT technológia a elektronika 	
	 PFC, zabezpečujú vstupný PF 0,99 a 	
	 nízke THDi pre maximálnu kompatibilitu 
	 so zdrojmi.
● 	Široká škála vstupného napätia pre 	
	 šetrenie životnosti batérie.
● 	Śiroká škála konfigurácií s internými 	
	 a externými batériami pre kompaktné 	
	 riešenia a nízke TCO.
● 	Možnosť paralelnej spolupráce až pre 6 	
	 zariadení, pre zvýšenie redundancie. 
● 	Inovatívny dizajn umožňuje rýchlu 		
	 inštaláciu.
● 	Vysúvateľné police pre jednoduchú 	
	 údržbu batérie.
● 	Kompletná sada komunikačných 		
	 možností pre diaľkové monitorovanie 	
	 prevádzky zariadenia.
● 	Plne v súlade so všetkými 
	 medzinárodnými normami pre 		
	 zabezpečenie maximálnej kvality.

INGENIO
COMPACT
Neprerušiteľný zdroj napájania 
3-fázy od 10 do 20 kVA
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Doba zálohovania v minútach s rôznymi typmi interných batérií



INGENIO COMPACT technické dáta                                  			
	 Výkon (kVA)	 10	 20	

	 Nominálny výkon (kW)	 10	 20	

	 Rozmery UPS ŠxHxV (mm) 		  440x800x800    		

	 Hmotnosť UPS (kg)	 75		  76	

	 Hmotnosť  UPS s internou batériou (kg)	 150		  165	

	 Rozmery externej batériovej 		
500x650x1200

	                      
 	 skrine ŠxHxV (mm)		  		

	 Konfigurácia batérie	 Interná (štandard): 180 článkov; externá: 156/240 článkov	 Interná (štandard): 216 článkov; externá: 192/240 článkov	

Vstup	                                                            		                 	
	 Typ pripojenia	 Pevne pripojené 4w		

	 Nominálne napätie	 400 Vac 3-fázy s neutrálom		                      

	 Tolerancia napätia	 -20%, +15% (usmerňovač); ±10% (bypass)   		

	 Frekvencia a rozsah	 50/60 Hz, 40 až 70 Hz    		

	 Power faktor	 0,99     		

	 Skreslenie prúdu (THDi)	 <3%     		

Výstup                                                      		                   	

	 Typ pripojenia	 Pevné pripojenie 4w		

	 Nominálne napätie	 380/400/415 Vac 3-fázy s neutrál		

	 Frekvencia	 50/60 Hz   	

	 Power faktor	 1	

	 Preťažiteľnosť	 110% na 60 min, 125% na 10 min, 150% na 1 min	

	 Účinnosť (AC/AC)*	 Až do 98%   	

Konektivita, rozšírené funkcie								      

		 Predný panel		  Dotykový displej					   

	 Diaľková komunikácia	  Obsahuje: séria RS232; monitorovací kontakt ochrany pred spätným napájaním, diaľkový EPO kontakt.
		  Voliteľné: 2 sloty pre SNMP adapter, ModBus-RTU, relé karta 	

	
Voliteľné rozšírenia funkcií

	 Izolačný transformátor; transformátory/autotransformátory pre nastavenie napätia; 
		  externý údržbovy bypass; batériové skrine, nástenná skrinka pre batériové odpínače;    	 	
		  batériové teplotné čidlo; paralelná sada, ostatné na požiadanie	

Systém									       

	 Stupeň krytia	 IP 20	

	 Farba	 RAL 9005	

	 Spôsob inštalácie	 30 cm medzera od steny	

	 Prístupnosť	 Polohovacie kolieska; prívody káblov zo spodu	

								      

Prostredie					 

	 Rozsah prevádzkovej teploty	 0°C až +40°C	

	 Skladovacia teplota	 -10°C až +70°C	

	 Nadmorská výška (n.m.)	 < 1000 m bez zníženia výkonu, > 1000 m zníženie o 0,5% každých 100 m	

	 Hlučnosť pri 1m (dBA)	 <52	

Normy a certifikáty		

	 Zabezpečenie kvality, Prostredie,  	
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007	 Zdravie a bezpečnosť		

	 Bezpečnosť	 IEC/EN 62040-1 	

	 EMC	 IEC/EN 62040-2	

	 Enviromentálne aspekty	 IEC/EN 62040-4	

	 Test a výkon	 IEC/EN 62040-3	

	 Stupeň ochrany	 IEC 60529	

	 Značenie	 CE	

Ostatné vlastnosti

*Podľa IEC/EN 62040-3



Voliteľné príslušenstvo pre sériu INGENIO COMPACT                                  			 
		 	 	 Popis	 Kedy to používam	 	

LOAD

Interné čidlo na meranie teploty batérie Ak má zariadenie interné batérie, pre teplotné 
kompenzovanie nabíjacieho napätia

Vstupný izolačný transformátor v prídavnej skrini Na galvanické odizolovanie UPS od záťaže alebo 
na zmenu napájacej sústavy

Ochranný stykač proti spätnému napájaniu Aby ste boli plne chránení pred spätným napájaním pri
 poruche elektronického bypassu

Svorky pre diaľkové núdzové vypínanie EPO Ak má byť núdzové vypnutie (EPO) ovládané na diaľku

Bezpotenciálová relé karta

RS485 ModBus-RTU port

Web/SNMP Adapter

Na posielanie stavu UPS do PLC, SCADA alebo AS400 cez 
bezpotenciálové prepínacie kontakty

Na posielanie stavu UPS pomocou pripojenia RS485 a 
ModBus-RTU protokolu. 

Pre diaľkové monitorovanie a servis

Na odosielanie stavu UPS prostredníctvom ethernetového 
pripojenia a SNMP alebo ModBus cez IP protokol na 
monitorovanie stavu UPS ľubovoľným internetovým 

prehliadačom z pracovních staníc a príjmanie SMS alebo 
e-mailových upozornení z UPS na akomkoľvek 

prenosnom zariadení

Obsahuje

Paralelná sada Pre paralelné zapojenie pre zdielanie záťaže
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